Gabarit
Enrouleur 85x200 cm - échelle 1/4

OUVERTURE DU GABARIT - LEGENDE
Si vous souhaitez travailler dans
Indesign (CS4 et ultérieures), Ouvrez

! Zone personnalisable
la version .IDML

|:| Contour du Produit
Si vous travaillez dans un autre

logiciel que InDesign, ouvrez ou Zone de tranquillité
importez la version .PDF du gabarit de
préférence avec la fonction «Ouvrir»
ou «Ouvrir avec» de votre logiciel

Zone de fond perdu
Zone insérée dans la baguette
supérieure, non visible

Zone enroulée dans la base du
présentoir, non visible

ENREGISTREMENT POUR

L'IMPRESSION

Enregistrez votre document au

format .PDF. ATTENTION, votre
fichier d’impression PDF ne doit
contenir que les éléments que vous
souhaitez voir imprimer.

Pour cela vous devez désactiver

ou supprimer tous les éléments du
gabarit que vous ne souhaitez pas voir
imprimer.
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CONSEIL EN PLUS

Nous vous conseillons de ne pas
placer d’élément important (texte ou
logo) a moins de 20 mm des bords
droit et gauche, 30 mm du haut et

210 mm du bas, un fichier comprenant
moins de marge sera réalisable,

mais pourra présenter des défauts
d’'impression.

PROCOPY.

Retrouvez plus de conseils Q/,mmaa«.swa—
sur www.procopy.fr —



