Gabarit
Enveloppe Retour 110 x 155 - Sans Fenétre - Mécanisable - Blanc 70g

LEGENDE

OUVERTURE DU
GABARIT < |

Si vous souhaitez travailler dans
Indesign (CS4 et ultérieures), Ouvrez
la version .IDML

Zone personnalisable (Face
Avant - recto)

Zone personnalisable (Face
Arriére - verso)

Contour du Produit

O e >

Si vous travaillez dans un autre
logiciel que InDesign, ouvrez ou q Pas utile pour ce document.
importez la version .PDF du gabarit de o . )
préférence avec la fonction «Ouvrir» c Zone liée a 'envoi postal en tarif
ou «QOuvrir avec» de votre logiciel 2 mécanisable.
z } Trait continu ou pointillé pour
ENREGISTREMENT A EE I'indication des cotes en mm
POUR L’'IMPRESSION < — Pas utile pour ce document.
Enregistrez votre document au ;< Zone réservée a
format .PDF. ATTENTION, votre ~ m Paffranchissement et 4
fichier d’impression PDF ne doit e .
I'oblitération. Attention : les

contenir que les éléments que vous J

souhaitez voir imprimer.

Pour cela vous devez désactiver

ou supprimer tous les éléments du
gabarit que vous ne souhaitez pas voir
imprimer.

CONSEILS EN PLUS

Ce gabarit comporte, de chaque cété,
au minimum 8 mm de marge blanche,
un fichier comprenant moins de marge
sera réalisable, mais pourra présenter
des défauts d’'impression.

Dans tous les cas le produit standard
présenté ici ne peut pas étre réalisé

dimensions dépendent de votre
méthode d’affranchissement
(nous n’indiquons que la taille
minimale)

Zone d’adresse du destinataire

Zone d’indexation et de détection
de I'adresse

(a laisser vierge si vous souhaitez
bénéficier de I'envoi au tarif
mécanisable)

N

a fond perdu; la marge technique

minimum est de 3 mm.

PROCOPY.

Retrouvez plus de conseils &/Mmé/«-sm
—

sur www.procopy.fr



